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الفصل 4.4 ... 


الرصف بالخلطات البيتومينية على البارد 
311111 811101111110145 عازالاا 6010© 


4 الوصف: 1101م611وع2] 

إن الخلطات البيتومينية على البارد تصنع بشكل عام بواسطة البيتومين السائل أو المستحلب البيتوميني. 
يمكنٍ أن تكون المستحلبات البيتومينية من نوع أنيونيك (1(وأصظ).: أو كاتيونيك (2281001): من أصناف 
(115) أو (55) أما المواد الحصوية فيمكن أن تكون أي شيء بدءآ من الحصويات المكسرة الكثيفة والمصنفة 
وفق الفصل 5.4 ووصولاً إلى الترب الحاوية على حبيبات خشنة مع نسبة عالية من الغبار. هذه المواد 
الحصوية يمكن أن تكون أثناء الخلط رطبة: أو جافة على الهواء. أو مجففة ومسخنة صنعياً. 

يتم الخلط؛: إما مباشرة على الطريق وعلى امتداده؛: أو في مجابل مركزية. يتم فرش ورص الخلطات الناتجة 
عادة بدرجة حرارة الجو المحيط مع بعض الاستثناءات فالخلطات التي يستخدم بها (3000 --110) و --50) 
(3000: تمائل بالخلطات التي تنفذ على الساخن, حيث أن هذه الخلطات تخلط وتوضع في المكان بدرجات 
حرارة أعلى من 593 م (200؟ ف). يمكن أن تنتج بعض الخلطات التي تصنع بالمستحلبات دافئة أو ساخنة 
أيضاً. 


يمكن استخدام الخلطات على البارد. في طبقات الاهتراء والأساسء وما تحت الأساس البيتومينية, إذا 
كان التصميم الإنشائي لطبقات الرصف قد تم بصورة سليمة. إن طبقات الاهتراء بالخلطات البيتومينية على 
البارد تناسب حجم المرور الخفيف أو المعدل. وإذا استخدمت هذه الخلطات في طبقات الأساس وما تحت 
الأساس فإنها يمكن أن تكون ملائمة لمختلف حجوم المرور. 
إن استخدام الخلطات البيتومينية على البارد يمكن أن تخفض من كلفة الإنشاء دون أن تخفض بالضرورة من 
متانة ونوعية طبقات الرصف. 
4 المواد: دادارع8136 
4 البيتومين السائل: !1م1136 81111110145 لأنانلا 
يستخدم البيتومين السائل نوع )١1©(‏ متوسط التجمد من الأصناف 70 ,250 ,800 ,3000 وفق ما هو مبين 
في الجدول 3.1.4. من هذه المواصفات؛ كما يستخدم نوع (50) بطيء التجمد من الأصناف ,800 ,3000 
0 والمبينة مواصفاتها في الجدول 1.4.4. 

الجدول 1.4.4 مواصفات البيتومين السائ البطيء التجمد 50 


50- 0 50-- 0 3 2250 


3 الحد 1 الحد | الحد 
الأدنى | 9ع | الأدنى | الأعلى 
25 ة اللروكة الحزكيية 
على 560 م (5140 ف) 0 | 3000 | 6000 
أ5) 


درحة الاشتعاك كليفلا كل لل د ع لي 


553 ا 91 221 لاسا 10 لكك اك 1 


0 0 باجم 
(بالمئنة من ناتج التقطير م2 _+ 
الإحمالي بالحجم إلى 
م) (680؟ ف) 
ل ا ات 
المذيبة 9050 0250 050 


4 المستحلب البيتوميني: اوتعأدلم 611111 لت111داناتارع 
تستخدم المستحلبات البيتومينية الأنيونية والكاتيونية من الدرجحات (115) و(55) والمبينة مواصفاتها في 
الجدولين من 7.1.4 إلى 10.1.4. 
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4 الحصويات والرمل والترب الحبيبية: 
يجب أن تحقق الحصويات ذات التدرج المفتوح الاشتراطات المبينة في الجدول 2.4.4. كما يجب أن تحقق 
الحصويات ذات التدرج الكثيف الاشتراطات المبينة في الجدول 3.4.4. 

صويات ذات التدرج اله 


الجدول 2.4.4 ا 


5 مم (11 إنش) 100 08 0 
2 

5 مم (1 إنش) 95 100 100 5 
19 مم (3ٌ إنش) 1 1000 . 
12.5 مم( إنش) 5 60 1 100 

3 
5.5 ا إنش) 1 0 65 5 100 
5 مم (رقم 4) 100 1020 1 
6 مم (رقم 8 ) 5_0 5_0 5 
8 مم (رقم 16 ) 1 1 5_0 
5 مم (رقم 200 ) 20 20 20 
الاهتراء حسب لوس انجلوس عند 40 أ 1 40 أ : 40 أ : 
0 دورة (131 -6 85111) عم يِ ا يِ عكر يِ 
نسبة السطوح المكسرة 90 65 حد ادنى 65 حد ادنى 65 حد ادنى 


الجدول 3.4.4 الحصويات ذات التدرج الكثيف 
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النسبة المئوية للمار من المنخل 
قياس المنخل بحص نصف 

3 بحص مكسر 
0 مم (2 إنش) ٍ 100 :. 1 : : 
5 مم([1 1إنش) | 100 | 100-90 | 100 : : : 
5 مهر (1 إنسقن) 0 - 100 3 0 100 100 : 1 
9 مم( 03 إنش) : 0 80 : 90 100 100 : 
5 مم( إنش) : 3 60 80 : 0 100 100 
5.5 مم 5 إنش) : : 5 0 - 80 9 100 
5 مم (رقم 4 ) 5 85 | 55_20 | 60-25 | 65_35 | 70-45 | 80-60 

تتمة الجدول 3.4.4 الحصويات ذات التدرج الكثيف 

النسبة المنوية للهار من المتكل 
قاس المت بحص 
ياس المنخل ا ش 9 

مغالة 
6 مم (رقم 8 ) 0 40 | 15 45 | 20 50 | 55_25 | 35 65 
8 مم (رقم 16 ) - 1 : : : : 
0 مم (رقم 30) 5 ' 1 . 1 
0 مم (رقم 50) . 2 16 3 18 203 20-5 6 25 
0 مم (رقم 100) 1 ' : : : 
5 مم (رقم 200) | 3 15 5_0 1 7 8-2 92 102 
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العحادت الرعدي 0 30 3 35 35 35 3 
حد ادنى 
0 ا 40 40 40 40 40 
دو رة بن عند - حد حد حد عل حد 
نسبة السطوح 1 5 حد 65 حد 5 حد 5 حد 5 حد 
المكسرة 90 ادنى ادنى ادنى ادنى ادنى 
ملاحظة (1): البحص نصف المعالج هو بحص طبيعي معالج تدرجه بالتكسير الجزئي وتحسين المكافئ 
الرملي بالغسميل. 
يمكن استخدام ثلاث أنواع من تدرجات الرمل بالنسبة للخلطات الرملية وذلك كما هو مبين في 
الجدول 4.4.4. 
الجدول 4.4.4 رمل الخلطات البيتومينية على البارد 
8 0 النسبة المئوية للمار من المنخل 
كاين الفديل اند كد لسر ع ١‏ كن لاقي 
12.5 مم( إنش) 100 100 100 
5 مم (رقم 4 ) 75 - 100 75 -100 100-75 
0 مم (رقم 50 ) - 5 -30 - 
0 مم (رقم 100 ) 3 5 65 
5 مم (رقم 200 ) 0 12 12 2 20 
المكافئ الرملي 90 0 حد ادنى 0 حد ادنى 0 حد ادنى 
قرينة اللدونة («ع150 /35]16ا2) ملم ملم ملح 


4 تركيب الخلطات: 0111005151011 11لا 

يسحح التنوع الكبير للحصويات وللتراكيب الترابية الحصوية المستخدمة في هذه الخلطات. يسمح في 
كثير من الحالاتء. بالحصول على هذه المواد من حفريات الطريق أو حفر استعارة أو من مقالع مكشوفة 
قريبة من الطريق وأن يكون طحنها وكسرها واستخدامها اقتصادياً. كما أن بعض المواد الحبيبية المحلية قد 
تكون مناسبة؛ علمآ بأن 209 من وزنها يمر من فتحة المنخل رقم (200): كما في حالة الرمال والمواد 
الحصوية الطبيعية. وتسبب مثل هذه المواد مشاكل في مراحل الخلط والتهوية والرص. 

تحبذ دوماً المواد الحصوية ذات التركيب الحبي الجيد والمصنفة في الفصل 5.4 (الرصف بالخرسانة 
البيتومينية). أمَا المواد الحصوية ذات التركيب الحبي السيئ. أو التراكيب الحبية التي تحوي فجوات: فيمكن 
أن تكون ملائمة لاستخدامها في الخلطات البيتومينية على البارد لطبقة الأساس إذا ما تم تجهيزها بصورة 
مناسبة. 

على المقاولء وبعد الاطلاع على الجدول 5.4.4 أن يقدم معادلة خلطة العمل (11115): وبما يتوافق مع 
متطلبات دفتر الشروط الخاصة, وأن يقدم عينات كافية من المواد التي يرغب في استخدامها إلى 
المهندسء وعلى المهندس أن يرد على مقترح المقاول خلال 21 يومآً تبدأ من تاريخ تسلمه المواد ومعادلة 
خلطة العملء وللمهندس الحق في أي وقت خلال تنفيذ الأعمالء أن يطلب من المقاولك تعديل معادلة 
خلطة العمل إذا وجد أن هذه الخلطة لا تلبي المتطلبات الفنية والإنشائية. كما يحق للمقاول أن يقدم 
اقتراحآً بتعديل خلطة العملء إذا تغيرت مصادر المواد لسبب أو لآخر. وعليه أن يقدم في هذه الحالة عينات 
جديدة من المواد التي ستستخدم... (الجدول 5.4.4). 

4 المعدات: كارع3امآأباوط 

يجب على المقاول تأمين وتشغيل المعذات الكافية وفقآ لبرنامج العمل الذي وضعه.ء والذي وافق عليه 
المهندس والتي يجب أن تشمل على مايلي: 

1 مجابل مركزية تعمل على البارد أو على الساخنء أو مجابل متنقلة: أو مجابل تعمل على الطريقء» 
بحيث تقوم بخلط المواد البيتومينية مع الحصويات أثناء تحركها على الطريقء: كالمجابل الدورانية التي 
تطحن وتخلط المواد (ءم/8 ع«أدمألااناط رءعكاا لإرجؤغه2).: أو الجبالات المتنقلة (6م3اط اع1]31): التي تقوم 
0 م مع المواد البيتومينية وفرشها وتسويتها وغيرها من المعدات التي تخلط المواد ويوافق 
2 مداحل خفيفة وثقيلة حديدية ملساءء أو ذات إطارات هوائية ذاتية الحركة: بالإعداد الكافية التي تسمح 
بإنجاز الأعمال ضمن البرنامج المقترح. 
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3 كافة المعدات والآليات التي تخدم العمل المطلوب. 
الجدول 5.4.4 أنواع المواد البيتومينية الملائمة لطريقة الصنع والمواد الحصوية. 


أنيونيك كاتيونيك 
نوع الإنشاء 5 حا أماع ”اله لكاب اعاه ا عاباع 
95121219193191 نا 0 أضاطام إل أ اط 
|0 |1912 لام دان ا نا إص | < | 2212 اص ان ال ا د اا ل 
69 27 | < | - ا طاا عا سن | |" ماو اخ| 0" 
2ا2 
الخلط في مجبل مركزي 
- طبقتي الأساس والاهتراء 
حصويات ذات تدرج مفتوح 5 »| | | | | كا »ا »ا 
حصويات ذات تدرج حبي جيد 
ترقيع: استخدام فوري *| »| | | | يا >« > »ا >« »ا 
ترقيع: استخدام مواد مكومة » يى* 1 4 0 4 0 
»ا كا »ا كا 
الخلط في الموقع 
طبقتي الأساس والاهتراء 
حصويات ذات تدرج مفتوح »أ »ىا | »| | | | | | كا | كا 
حصويات ذات تدرج حبي جيد | ؟ا 00 »| | كا * »ا 
رمل 4 04 ف" 4 4( ف" 4 2" 
- تربة رملية »ىا >« أ كا »كا 
ترقيع: استخدام فوري >« »ا *> > أ كا *أ »ا 
ترقيع: استخدام مواد مكومة “د ي*« يد ي*« 


4 متطلبات الإنشاء (التنفيذ): 1111115 1نان)ع1! 2011511161011 , 

يقوم المقاول بإجراء كافة التجارب على الخلطات للتاكد من جودتها وعليه أن يقدم نسخاً عن نتائج التجارب 
للمهندس عند نهاية كل يوم عملء وللمهندس الحق في الحصول على العينات التي يرغب بها من اي 
موقع يختاره خلال تنفيذ الأعمال وذلك لاختباراته الخاصة. 

يجب على المقاول أن يقدم عينتين من الحصويات المستخدمة للتأكد من تدرجها الحبي ومدى مظانقيم) 
للتدرج المقترح في معادلة خلطة العملء والتأكد من أن الفروقات في المحجوز الكلي عند كل مقاس من 
مقاسات المناخل؛ تقع ضمن المجال المسموح به لكل نوع من أنواع التدرجات. وحسب ما تنص عليه 0 
الشروط الخاصة. : 

يجب على المقاول تقديم عينتين من المواد البيتومينية المستخدمة للتاكد من مطابقتها للمواد المقترح 
استخدامها في الخلطة وذلك بإجراء التجارب المحددة لكل نوع وصنف منها. 

كما يجب أخذ عينات من الخلطات المنفذة وإجراء تجربة الاستخلاص عليهاء والتأكد من تدرج الحصويات 
ومن نسبة المواد البيتومينية في الخلطة كذلكء وبحيث لا يزيد الفرق عن (0.590 2) من النسبة المقترحة 
في معادلة خلطة العمل. 

4 تجهيز وتحضير المواد البيتومينية: 136113|5!] 05ا0111110ا]أ8 01 1011غأدرومعرط 

تحفظ المواد البيتومينية وتخزن في درجات حرارة تناسب كل نوع من أنواع المواد البيتومينية المستخدمة 
وذلك بحسب ما ينص عليه الصانع في نشرته الفنية. 

كما يجب عدم تعريض المواد البيتومينية للصقيع ولا لدرجات الحرارة العالية جداً, ويجب الاعتناء بشكل خاص 
بالمستحلبات. 

4 تجهيز الحصويات: 8001021665 01 1211011دمعرط 

يتم تجميع الحصويات وأخذها من أماكن التجميع وفقاً للفصل 1.3 (إنتاج ونقل وتخزين الحصويات) من 
المواصفات العامة هذه. 

4 تنغفيذ طبقة ما تحت الأساس: ©35ططاناك 04 1011 :]0115© 

يجب رص الطابق الترابي وإعطاءه الشكل المطلوبء. كما يجب تنظيفه بمكانس آلية لإزالة كافة الأوساخ 
والمواد الغريبة. كم انه من المناسب تنفيذ طبقة تشرب (]03) 2]10) كما ورد في الفصل 2.4: باستخدام 
بيتومين سائل من الأصناف (30 -11) أو (70 -110): وإذا وجد بعد مرور 24 ساعة: أن هناك بيتومين زائد 
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عند إجراء الخلط على الطريق يتم تجميع الحصويات إما على الأكتاف. أو على سطح الطابق الترابي بشكل 
أكوام نظامية يسهل حساب حجمها وتكون أحجامها كافية لتؤمن السماكة المطلوبة لطبقة ما تحت 
الأساس. وإذا احتاج الأمر إلى نوعين مختلفين من الحصويات؛ فيتم توزيع الأكوام بشكل متقابل ليسهل 
خلط الحصويات في البدء قبل إضافة المواد البيتومينية. 

يتم وبعد الانتهاء من توزيع الحصويات؛ يتم رش المواد البيتومينية من الموزعات المعدة لذلك. قبل عملية 
الخلط؛ إذا كان الخلط سيتم بواسطة شفرة الكريدر. وفي حال استخدام مجابل متحركة. فإن رش المواد 
البيتومينية يتم خلال عملية الخلط. 

يجب مراقبة نسبة المواد البيتومينية المضافة ولزوجتها عن كثب في جميع الأحوال وذلك من أجل الحصول 
على خلط جيد للمواد. 

يمكن أن يتم الخلط على الطريق بعدة وسائط: 

- الخلط بشفرة الكريدر. 

- الخلط بمجابل دورانية تطحن وتخلط المواد. 

الخلط بمجابل متنقلة. 

إن استخدام المجابل المركزية يسحمح لنا بتأمين مراقبة لصيقة على تنسيب وخلط الموادء وبحيث نحصل 
على خلطات ذات تجانس كبيرء وقد يكون هذا ضرورياً في بعض الحالات. 

وتبين النشرات الفنية التي تصدر بهذا الخصوص تبين كيفية استخدام الوسائط المذكورة أعلاه. أما بالنسبة 
للخلطات التي يتم تجهيزها في المجابل المركزية فيتم خلطها ونقلها وفرشها ودحلها بحسب الطريقة 
المتبعة في الخلطات على الساخنء وبغض النظر عن الحرارة على أن تكون المجابل المركزية من النوع 
الذي يسمح بتعديل زمن الخلط من 5 إلى 30 ثانية. 

4 تنفيذ طبقة الأساس وطيبقة الاهتراء: 

015 3ع لالا 3110 8535 01 1011أعنا 01151 

إذا كانت طبقة ما تحت الأساس من التربة المعالجة بالإسمنت أو الكلس أو الحصويات غير المعالجة: أو 
المعالجة بالإسمنت والكلسء فإنه يتم تجهيزها وتنظيفها بواسطة المكانس الآلية من الأوساخ والمواد 
الغريبة. كما يتم تنفيذ طبقة تشرب على سطحها كما ورد في المادة 3.5.4.4 وفي حال كانت طبقة ما 
تحت الأساس من المواد المعالجة بالمواد البيتومينية: أو كانت عبارة عن خلطة بيتومينية على البارد؛ فإنه 
يتم تنفيذ طبقة لاصقة على السطح وفق ما جاء في الفصل 2.4 (طبقات البيتومين السائل). من 
المواصفات هذه. يتم تنفيذ باقي الأعمال كما جاء في المادة 3.5.4.4 أعلاه. 

4 دحل الخلطات البيتومينية على البارد: عاال! - 010 111110115نانأا8 06 ولألامك 

يتم دحل الخلطات في البداية بمداحل حديدية ملساء ذاتية الحركة (فئة 5 طن) إلى ان نحصل على ثبات 
كاف وذلك بعد مرور المدحلة من 4 إلى 5 مرات للشوط الواحد. 

يتم الدحل بعد ذلك باستخدام مداحل (فئة 10 طن) وذلك لاستكمال عملية الدحل ويكون الدحل بمرور 
المدحلة من 4 إلى 5 مرات للشوط الواحدء تبدأ عمليات الدحي دائماآً من الطرف باتجاه المحور وعلى أن 
يتداخل الشوط التالي يتداخل مع الشوط الذي قبله بما لا يقل عن 20 سم. 

يمكن للمقاول أن يضيف الإلسمنت البورتلاندي بغية التسريع في تصلب الخلطة. علمآ بأن التصلب النهائي 
لن يتم قبل تبخر المواد الطيارة والمميعة والماء. من المواد البيتومينية المستخدمة وقد يستغرق هذا الأمر 
بالنسبة لبعض الخلطات أكثر من 30 ا دحل ورص المواد من خلال حركة السير 


عليها. 

4 ضبط حركة المرور: |0610»© 71316 

إن ضبط حركة المرور يجب أن يوافق متطلبات وشروط ضبط المرور المحددة في الفقرة 2.4.6 (التحكم 
بالمرور في مناطق العمل) من المواصفات العامة هذه. 

7.4 حدود الأحوال الجوية: 10213]105لا عدا ادع للا 

يجب أن تكون درجة حرارة الهواء أعلى من (15؟ م) وأن تكون درجة المتوقعة الحرارة في الأسبوعين اللذين 
يليا تاريخ فرش ودحل الخلطة أعلى من (10؟ م). حتى يساعد ذلك على تبخر المواد الطيارة والمياه. مما 
يساعد على ارتصاص وتصلب الخلطات. كما يجب عدم فرش الخلطات على سطوح متجمدة أو رطبة أو 
خلال العواصف الرملية والترابية. 

4 إحراءات التأكد من الجودة: 5ع]انالعع2:0 ع2116الاككظة 02115 0 1 

يتم قبول الطبقات المنفذة على أساس القطعة وتكون القطعة بمساحة (10000 م2). إل إذا نصت دفاتر 
الشروط الخاصة على غير ذلك. 

يتم أخذ عينات من الطبقة وتختبر وتقيم استناداً إلى متطلبات الفصل 6.1 (قبول العمل) من المواصفات 
العامة هذه. 5 ١‏ 1 

يحق للمهندسء في أي وقتء يرى فيه خللاً أو عيباً في تنفيذ الطبقات أن يقسم القطعة إلى عدة قطع 
ذات خصائص نوعية واحدة وهذا يسهل من عملية تحديد الأقسام المرفوضة والواجب إزالتها وإعادة بنائها. 
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على المهندس أن يتأكد من جودة التنفيذ من خلال اختبار عينات يتم تحديد موقعها بحسب حارة المرور 
وجحهة الطريق والمسافة الكيلومترية. 
إن عوامل التاكد من الجودة هي: 
- درجة الرص 
السماكة. 
التدرج الحبي ومحتوى المادة البيتومينية. 
نعومة السطح واستوائه. 
يتم قبول الطبقات المنفذة بموجب الفقرة 2.6.1 (المطابقة على أساس القياس أو الاختبار) من المواصفات 
العامة هذه. 
يتم قبول رص وسماكة الطبقات المنفذة بموجب الفقرة 2.6.1 "التقييم الإحصائي للعمل بغرض القبول 
وتحديد معامل الدفع (قيمة العمل)" من المواصفات العامة هذه وذلك على مرحلتين كالتالي: 
1 يتم في المرحلة الأولى اختيار النسبة الأدنى من نسبتي الدفع على أساس جودة الطبقة المتعلقة 
بالكثافة ويتدرج الحصويات. 
2 ويتم في المرحلة الثانية اختيار وتطبيق نسبة الدفع على أساس كمي مبني على سماكة الطبقة 
المنفذة. إن معامل الدفع المخفض على أساس السماكة للطبقات السفلية من رصف بالخلطات الباردة 
منفذة على عدة طبقات يطبق فقط على الطبقات السفلية واستناداً إلى سماكة الجزرات التي يتم أخذها 

من الموقع. وعند تنفيذ الطبقات العليا يتم أخذ جزرات تصل إلى نهاية الطبقات السفلية فإذا كانت السماكة 
الكلية للجزرات تقع ضمن السماكة الكلية المقبولة فإنه يمكن عندها تعديل معامل الدفع المخفض الذي 
طبق على الطبقات السفلية. 
إن معامل الدفع على أساس كمي يتم تطبيقه بموجب الفقرة 2.6.1 (التقييم الإحصائي للعمل بغرض 
القبول وتحديد معامل الدفع) من المواصفات العامة هذه. 
4 الرص: 601110361101 
عند مقارنة الكثافة الحقلية المحددة بجهاز الكثافة النووي أو باختبار (166 -7 8851170) أو باختبار القمع 

من الوزن النوعي للخلطة البيتومينية وفق المواصفة (2041 -0] /86511): 
طبقة مل تحت الأساس 8890 


طبقة الأساس مك 

- طبقة الاهتراء نانك 
يتم أخذ العينات واختبارها وتقييمها كما هو موضح بالتفصيل في المادة 1.8.5.4 (الرص) من المواصفات 
العامة هذه. 


4 السماكة: 5دوع11111211' 

يمكن قبول القطعة إذا كانت السماكة الوسطية لا تقل عن السماكة المحددة على المخططات. يتم أخذ 
العينات واختبارها وتقييمها كما هو موضح بالتفصيل في المادة 2.8.5.4 (السماكة) من المواصفات العامة 
هذه. 

4 ندرج الحصويات ومحتوى المادة البيتومينية: 

011111 أدألزع113 811101111110145 3110 6120211011 ع1جوعزووم8 

يتم قبول تدرج الحصويات ومحتوى المادة البيتومينية: استناداً إلى الاشتراطات التي تقبلٍ على أستَاسيها 
معادلة خلطة العمل زائداً أو ناقصاً الفروقات التي تسمح بها هذه المواصفات لمثل هذه الأعمال أو وفق ما 
سيصدر من تعليمات وتوجيهات عن الإدارة بشأن تصميم هذه الخلطات. 

يتم أخذ العينات بعد الانتهاء من أعمال الخلط وقبل البدء بأعمال الدحل. 

4 نعومة واستواء السطح : 51110011111655 51011366 

يعتبر السطح المنفذ مستوياً وناعمآ إذا وضعت قدة استقامة بطول 4 م على السطح المنفذ بشكل مواز 
لمحور الطريق: وكان الفراغ الأعظمي بين السطح المنفذ واسفل القدة, لا يزيد عن 3 مم وإذا وضعت القدة 
بشكل متعامد مع محور الطريق كان الفراغ الأعظمي بين السطح المنفذ واسفل القدة لا يزيد عن 6 مم. 
4 القبوك: ع13116مع©266 

يتم قبول المواد البيتومينية بموجب الفقرة 2.6.1 (شهادة المطابقة) وبما ينسجم مع الفقرة 4.1.4 إجراءات 
قبول المواد البيتومينية. 

يتم قبول الطبقات المنفذة بموجب الفقرة 2.6.1 (المطابقة على أساس القياس أو الاختبار) من المواصفات 
العامة هذه. 

يتم قبول رص وسماكة الطبقات المنفذة بموجب الفقرة 2.6.1 (المطابقة على أساس القياس والاختيار) 
من المواصفات العامة هذه. 

يتم قبول رص وسماكة الطبقات المنفذة بموجب الفقرة 2.6.1 "التقييم الإحصائي للعمل بغرض القبول 
وتحديد معامل الدفع (قيمة العمل)" من المواصفات العامة هذه وذلك على مرحلتين كالتالي: 


208 


الجزء 4 الأعمال البيتومينية الفصل 4 الرصف بالخلطات البيتومينية على البارد 


1 يتم في المرحلة الأولى اختيار النسبة الأدنى من نسبتي الدفع على أساس جودة الطبقة المتعلقة 

بالكثافة ويتدرج الحصويات. 

2- ويتم في المرحلة الثانية اختيار وتطبيق نسبة الدفع على أساس كمي مبني على سماكة الطبقة 

المنفذة. إن معامل الدفع المخفض على أساس السماكة للطبقات السفلية من رصف بالخلطات الباردة 

منفذ على عدة طبقات يطبق فقط على الطبقات السفلية: واستنادآ إلى سماكة الجزرات التي يتم أخذها 
من الموقع. ويتم عند تنفيذ الطبقات العليا يتم أخذ جزرات تصل إلى نهاية الطبقات السفلية فإذا كانت 

السماكة الكلية للجزرات تقع ضمن السماكة الكلية المقبولة. فإنه يمكن عندها تعديل معامل الدفع 

المخفض الذي طبق على الطبقات السفلية. 

يتم تطبيق معامل الدفع على أساس كمي بموجب الفقرة 2.6.1 (التقييم الإحصائي للعمل بغرض القبول 

وتحديد معامل الدفع) من المواصفات العامة هذه. 

4 طريقة القياس: 11251/11116115 01 100غع1/ا 

يتم قياس الطبقات المنفذة من الخلطات البيتومينية على البارد مهما كان نوعها بالمتر المكعب على 

أساس العرض والعمق المبينين في المخططات, أو المحددين في المواصفات الخاصة: أو على أساس 

معدل العرض والعمق وحسب القياس في الموقع أيهما أقل. 

لا يجري أي قياس لأي مواد تضاف إلى الخلطات بغية تحسينها كالإسمنت البورتلاندي والمواد المالئة 

والإضافات الكيميائية وغير ذلك. مالم ينص على عكس ذلك في دفاتر الشروط الخاصة ويتم إيرادها في 

جداول الكميات والأسعار. 

يتم قياس طبقة التشرب أو الطبقة اللاصقة وفق الفصل 2.4 (طبقات البيتومين السائل). 

4 الدفع وشمولية السعر: 53/111611 01 56006 

يتم الدفع عن مقدار العمل المنجز من كل قطعة مقاساً ومحتسباً كما ورد أعلاة. على أساس سعر 

الوحدة في العقدء لكل متر مكعب كما هو مدرج في جدول الكميات. 

ويتم عند قبول أي قطعة فيها نقص أو عيب سيتم حساب وحدة السعر المعدلة لتلك القطعة بضرب سعر 

الوحدة في العقد في أدنى معاملي الدفع على أساس الجودة وعلى أساس الكمية وكما هو محدد في 

الفقرة 8.4.4 (إجراءات التأكد من الجودة) من المواصفات العامة هذه. 

تدفع قيمة طبقة التشرب والطبقة اللاصقة بموجب الفصل 2.4 من المواصفات العامة هذه. 

لا يتم دفع أي مبالغ عن أي مواد تضاف إلى الخلطات كالإسمنت البورتلاندي والمواد المالئة والإضافات 

الكيميائية وغير ذلك مالم ينص على عكس ذلك في دفاتر الشروط الخاصة ويتم إيرادها في جداول الكميات 

والأسعار. 

تعتبر هذه الأسعار والدفعات تعويضاً تامآً عن تأمين الأيدي العاملة والمعدات والمواد والوقود والأدوات وأجور 

النقل كما يشمل السعر كافة الرسوم والضرائب والطوابع والنفقات الإدارية والأرباح والهوالك. 

يتم الدفع بموجب البنود المحددة في جدول الكميات. 

تقدم الفصول 12.4 و13.4 و17.4 شرحآ وافيآً للمواصفات والاشتراطات لبعض أعمال الرصف بالخلطات على 

البارد كالأساس المعالج بالمستحلبات البيتومينية: والترب الحبيبية؛ والرمل المثبتة بالمواد البيتومينية على 

البارد. وإعادة تكوين طبقة الأساس على البارد. 
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